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VRSTA PROIZVODA Dvokomponentni samonivelirajući elektrostatički disipativni podni premaz na bazi epoksidne smole, bez otapala. 
 

NAMJENA Samorazlivni elektrostatički disipativni podni premaz za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina i cementnih 
glazura izloženih srednjem do težem mehaničkom i kemijskom opterećenju u industrijskim (proizvodnim) pogonima, 
laboratorijima s osjetljivom elektroničkom opremom, računalnim sobama, skladištima i drugim objektima izloženim 
visokom riziku od eksplozije. 
 

SVOJSTVA  Sprječava nakupljanje statičkog elektriciteta na površini poda 
 U skladu s TRBS 2153 
 Zadovoljava EN 61340-5-1 (bez potrebe za nanošenjem dodatnog ESD završnog sloja) 
 Iznimna otpornost na abraziju i otpornost na djelovanje vode i kemikalija 

(vidi popis otpornosti na kemikalije); 
 Jednostavno održavanje 

 
GUSTOĆA Komponenta A: 1,74-1,78 kg/l; 

Komponenta B: 1,0 kg/l; 
Smjesa (A+B): 1,56-1,58 kg/l 
 

TEHNIČKI PODACI Omjer miješanja (maseni): 
Komponenta A :  Komponenta B – 83,3 : 16,7 (100 : 20) 
Sadržaj suhe tvari: 
Maseni:  ~ 100 %  
Volumni: ~100 % 
Radno vrijeme smjese: 25 min pri standardnim uvjetima  
Vrijeme sušenja/otvrdnjavanja u standardnim uvjetima:  

- suho na prašinu: nakon cca 12 sati 
- prohodno za pješake: nakon cca 24 hours 
- potpuno tvrdo: nakon 7 dana 

Shore D tvrdoća: ~78 ((7 dana, 23°C, 60% RVZ); 
Tlačna čvrstoća (EN 13892-2:2003):: ~138,6 N/mm2; nakon 15 dana kondicioniranja (23°C, 60% RVZ); 
Čvrstoća na savijanje (EN 13892-2:2003): ~36,9 N/mm2 ; nakon 15 dana kondicioniranja (23°C, 60% RVZ). 
Vlačna čvrstoća prionljivosti (EN 13892-8:2002): 4,6 N/mm2 (100 % kohezivni lom u betonu); nakon 15 dana 
kondicioniranja (23°C, 60% RVZ). 
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1:2012): 11,25 Nm 
Otpornost na abraziju  
(Taber abraser test, CS 10/1000/1000 g):  60 mg (7 dana, 23°C, 60% RVZ); 
Klasifikacija reakcije na požar u skladu s EN 13501-1: Bfl-S1 
Elektrostatičko ponašanje: 
• Rg prema IEC 61340-4-1 (otpor prema točki uzemljenja): <1 x109 Ω 
• Rg prema IEC 61340-4-5 (otpor sustava (osoba/pod/obuća)): <1 x109 Ω 
• Napon tijela prema IEC 61340-4-5: < 100 V 
 

TOPLINSKA OTPORNOST Stalno izlaganje: +50 °C; 
Duže izlaganje (do 7 dana): +80 °C; 
Kratkotrajno izlaganje (do 12 sati): 100 °C 
 

UVJETI PRIMJENE Temperatura zraka i podloge: min. +10 °C; maks. +30 °C 
Relativna vlažnost zraka: maks. 75 %, uz adekvatnu ventilaciju. 
Ne smije doći do kondenzacije (paziti na rosište!) 
 

ZAHTJEVI ZA BETONSKU 
PODLOGU 

 Tlačna čvrstoća: min. 25 N/mm² 
 Čvrstoća prionjivosti (pull-off test): min. 1,5 N/mm² 
 Površina mora biti suha i čista. 
 Vlaga u podlozi: maks. 4 % 

 



 

       EP 211 AS  
 

  
 
 

 Stranica 2 / 3 
 

Chromos boje i lakovi d.d   
   Radnička cesta 173d , 10000 Zagreb, Hrvatska   

T +385 1 241 06 66 • F +385 1 240 55 12 • chromos@chromos.eu 
Member of KANSAI HELIOS. Part of KANSAI PAINT. 

PRIPREMA PODLOGE 
 
 

Mehanička obrada (brušenje i/ili pjeskarenje) za uklanjanje neravnina i slabo vezanog površinskog sloja i površinskih 
onečišćenja. Pukotine, pore i neravnine potrebno je ispuniti odgovarajućim materijalom. Ukloniti prašinu i labave dijelove 
pomoću usisavača ili četke. Podlogu je potrebno impregnirati s FE EP 101 ili FE EP 1013 i izravnati epoksidnim mortom 
(FE EP 211M) kako bi se dobila ravna jednolika površina. Na pripremljenu podlogu nanijeti FE EP 110W EC. 
 

PRIPREMA MATERIJALA 
 
 

Promiješati komponentu A. Zatim dodati komponentu B u komponentu A i dobro promiješati mikserom pri niskoj brzini 
(max. 400 o/min) do homogene smjese. Zatim smjesu preliti u drugu posudu i ponovno promiješati. 

NAČIN NANOŠENJA Nanositi nazubljenim gleterom (veličina zuba S2). Neposredno nakon nanošenja nazubljenim gleterom, 
prijeći površinu s igličastim valjkom, kako bi se ujednačila debljina sloja i istisnuo zrak. Maksimalna debljina sloja treba 
biti 1,5 mm (maks. potrošnja 2,3 kg/m2). Veća debljina mogla bi uzrokovati gubitak vodljivih svojstava. 
 

SUSTAV ZAŠTITE Floor expert EP ESD podni sustav: 
Funkcija Proizvod Potrošnja 

Impregnacija Floor Expert EP 101 /1013(1x) 0,3-0,5 kg/m2 
Samonivelirajuća 
glazura (opcija) 

Floor expert EP 211M Ovisi o debljini sloja  (1,56 kg/m2/mm) 

Uzemljenje Set za uzemljenje Min. 1 točkasto uzemljenje na 100 m2; 
maks. udaljenost između dvije točke 
uzemljenja iznosi 10 m. 

Vodljivi premaz Floor expert EP 110W EC (1x) 0,08-0,1 kg/m2 
ESD završni premaz Floor Expert EP 211 AS (A+B)  Max. 2,3 kg/m2 

 

  
PAKIRANJA Set (A + B) Floor expert EP 211 AS 

Komponenta A 
Floor expert EP 211 

Komponenta B 
25 kg 20,8 kg 4,2 kg 

 

 
TON BOJE I STUPANJ 
SJAJA 
 

 
Standardna ponuda: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040; ostale nijanse na upit. Karbonska vlakna 
utječu na vizualni izgled nijansi, posebno kada su u pitanju svijetli tonovi. 
Visoki sjaj. 
 

USKLADIŠTENJE U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.  
Trajnost: 6 mjeseci 
 

NAPOMENE ▪ Proizvod mogu nanositi isključivo izvođači obučeni za ovu primjenu. 
▪ Karbonska vlakna u završnom sloju mogu uzrokovati blage nepravilnosti na površini poda. Ovo nema utjecaja na 
svojstva premaza. 
▪ Svježe naneseni sustav potrebno je zaštititi od vlage, kondenzacije i vode najmanje 24 sata. 
▪ Maksimalna debljina završnog ESD sloja treba biti 1,5 mm (maksimalna potrošnja 2,3 kg/m2). Kada se nanosi u debljem 
sloju vodljivost se smanjuje. 
▪ Ne preporučujemo korištenje grijača na plin, ulje, parafin ili druga fosilna goriva, jer proizvode velike količine CO2 i 
vodene pare, što može znatno narušiti konačni izgled završnog sloja. Za grijanje koristiti isključivo grijalice na električni 
pogon. 
▪ Kod ugradnje poda na jednoj površini (kontinuirano nanošenje), uvijek koristiti materijal s istim brojem šarže. U protivnom 
može doći do malih odstupanja u nijansi. 
▪ Epoksidni premazi nisu stabilni u uvjetima izloženosti UV zračenju i općenito nisu prikladni za vanjsku primjenu. 
▪ Ekstremno abrazivna mehanička opterećenja ostavljaju tragove ogrebotina, što se mora uzeti u obzir prilikom nanošenja 
ove obloge. 
▪ Prije ugradnje ESD podnog sustava potrebno je napraviti ispitno polje u objektu, izmjeriti vrijednosti električnog otpora i 
dogovoriti detaljne postupke vezane uz ugradnju i održavanje podnog sustava. 
▪ Tijekom eksploatacije ESD podni sustav potrebno je redovito održavati u skladu s Planom održavanja. Prolivene tekućine 
moraju se odmah ukloniti. Pod je potrebno redovito čistiti, jer naslage masnoće i prljavštine smanjuju ESD funkciju podnog 
sustava. 
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Zadnje ažuriranje: srpanj 2024. 

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je 
krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos ne 
prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne 
informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima našeg Odjela za razvoj i primjenu. 


