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VRSTA PROIZVODA 
Brzosušeća, samorazlijevna cementna masa za izravnavanje i zaglađivanje podnih površina u debljini 

nanosa od 0,5 - 30 mm u jednom sloju. 

 
NAMJENA 
Za izravnavanje i zaglađivanje betonskih, cementnih i anhidritnih podnih površina u stambenim i 

poslovnim prostorima s normalnim opterećenjima prije polaganja podnih obloga kao: keramičke ili 

kamene pločice, drvene podove, linoleum, PVC podove, tepisone i sl. Pogodna za podno grijanje te 

za unutarnje i vanjske radove. Pogodno za opterećenja kod stolica s kotačima (po završnoj podnoj 

oblozi). Nije pogodna za nanošenje na drvo, plastiku i metal. 

 
PRIPREMA PODLOGE 

Podloga mora biti suha (vlažnost maks. 2% mjerena karbidnom metodom), čvrsta - minimalne tlačne 

čvrstoće 25 N/mm2 i minimalne pull-off čvrstoće od 1,5 N/mm2, te dobro očišćena od prašine, 

masnoća i ostalih nečistoća. 

Za postizanje površine bez rupica i šupljina i bolje prionjivosti mase premazati podlogu s razrijeđenom 

Chromofas impregnacijom ili Fasadex SN vezom. Previše vlažan cementni estrih i beton (do 4% CM) 

premazati s parnom branom Chromoden PR 35 (obavezno posutu kvarcnim pijeskom – pogledati 

Tehnički list proizvoda za detalje primjene). 

 
PRIMJENA 

Sadržaj vreće (20 kg) miješati sa cca 4,6 -5,0 litara vode, ručno ili električnim mješačem s malim 

brojem okretaja (< 500 okr./min). Vrijeme miješanja 4 minute. Nakon 2-3 minute promiješajte ponovo. 

Pripremljena masa za niveliranje izlije se u jednom radnom koraku do željene debljine sloja 

(maksimalno 30 mm) te se zatim ravnomjerno rasporedi metalnom gladilicom. Masa se mora ugraditi 

u roku od pola sata. Kod višeslojnog nanošenja slijedeći sloj se nanosi čim prethodni postane 

prohodan (cca 1-2 sata). U suprotnom pričekajte 24 sata. 

Prethodni sloj premažite s razrijeđenom Chromofas impregnacijom ili Fasadex SN vezom te nakon 

sušenja nanesite novi sloj. Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi zraka i podloge između +15 i +25 

ºC i RVZ od cca 50%. Masu treba zaštititi od propuha, sunca i izvora topline kako bi se izbjeglo 

pucanje ili odvajanje mase. 

Podloga ili pod koji veže moraju biti najmanje 3 ºC iznad točke rosišta. Na taj način se smanjuje rizik 

pojave kondenzacije i cementne skramice na gotovom podu. 

Napomena: Svi navedeni podaci dobiveni su pri 23 ºC i 50% RVZ. Pri drugačijim uvjetima 

stvrdnjavanje može biti ubrzano ili usporeno. 
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Vlaga Nivelita P-G prije polaganja podnih obloga svih vrsta mora biti u skladu sa standardom za 

pojedinu oblogu. 

Masu brusiti nakon 24 sata sa brusnim papirom br. 40-60. Za uklanjanje zarobljenog zraka, 

poboljšanje razlijevanja i boljeg prianjanja mase preporučujemo korištenje „jež“ valjka na još svježoj 

masi. 

 
PROHODNOST 

Nakon cca 1-2 sata, pri 23 ºC i 50% rel.vlage. 

 

SPREMNO ZA OBLAGANJE 

Nakon cca 1-3 dana ovisno o debljini sloja, pri 23 ºC i 50% rel.vlage. Pogodno za lijepljenje parketa i 

drvenih podova, za 3mm debljine nakon 24 sata. 

 
UTROŠAK 

Oko 1,6 kg/m2 praha za svaki mm debljine. 

 

TLAČNA ČVRSTOĆA 
≥ 30 N/mm2 (EN 13892-2) 

 

ČVRSTOĆA PRI SAVIJANJU 

≥ 8 N/mm2 (EN 13892-2) 

 

ČVRSTOĆA PRIONLJIVOSTI 
3,6 N/mm2 (EN 13892-8) 

 

PAKIRANJE 

Natron vreće á 20 kg. 

 

SKLADIŠTENJE 
9 mjeseci u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 do 

+35 °C. 
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POSTUPANJE S OTPADOM I AMBALAŽOM 
Neiskorištene ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju ili vodene tokove. Pričekati da se osuše te 

očvrsle ostatke odložiti na propisan način, kao građevinski otpad, u skladu s Uredbom o kategorijama, 

vrstama i klasifikaciji otpada. 

Otpadnu ambalažu odložite u skladu s nacionalnim propisima. 

 
SIGURNOSNE MJERE 

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati najnoviji 

Sigurnosno-tehnički list. 

 
KONTROLA KVALITETE 

NIVELIT P-G je pod stalnim nadzorom od strane našeg laboratorija za kontrolu kvalitete gotovih 

proizvoda. 

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti 

svojstava: 4 

 
IZJAVA O SVOJSTVIMA 

Broj izjave o svojstvima: I-14-4501-14 
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