VRSTA PROIZVODA

Ljepilo izradeno na osnovi specijainih prirodnih i sintetskih smola, punila i aditiva.

NAMJENA

drvene i ostale upijajuce podloge.

PH-VRIJEDNOST
6,0-8,0 (DIN 53785)

VISKOZNOST
45-50 Pas (RVT ISO 2555, A7/20/20°C)

SADRZAJ SUHE TVARI (TEZ.%)
7542 (DIN 53189)

TEMPERATURA PRIMJENE
20x5°C

PRIPREMA PODLOGE

Za lijeplienje PVC podnih obloga, razliitih tekstilnih podnih obloga, pluta, te vinil plo¢a na betonske,

Podloga mora biti ravna, fino obradena (glatka) i dobro o€i$¢ena od prasine, masnoca i ostalih
neCistoca te impregnirana (tako pripremljena podloga smanjuje utro$ak ljepila). Za impregniranje
koristitit CHROMODEN PR 15. Ravnanje podloge preporu¢amo izvrsiti s NIVELIT P-F ili NIVELIT P-G
masama za niveliranje. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 tjedana. Vlaznost povrsine
(CM metoda) moze biti max 3% - propusne tekstilne obloge; 2,5% - nepropusne tekstilne obloge; 2% -
PVC, linoleum. Vrijeme potpunog vezivanja je za min 24 sata (20°C, RVL 65%). Ne smije se

upotrebljavati kod temperatura nizih od 12 °C.

PRIMJENA

Prije uporabe ljepilo je potrebno dobro promijesati. Ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom (A2, A3 ili
B1) po cijeloj povrSini. Zatim se podne obloge polazu odmah ili u vremenu od 15 minuta, te se valjaju
gumenim ili sli¢nim valjkom. Naknadno valjanje se preporu¢a naro€ito za vece povrsine, dok se
podloga ne fiksira, da se ne pojave zraéni mjehuri. Vrijeme suSenja nanesenog ljepila ovisi o relativnoj
vlazi u prostoriji, 0 temperaturi u prostoriji, debljini nanosa i vlaznosti podloge. Alat se nakon zavrSetka

radova odmah opere vodom.

Zadnja izmjena: travanj 2018.

Ova informacija izradena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja | podataka koji su dobiveni kao rezultat prakticnih iskustava i sluzi samo kao
smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za odredenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta
podloge i ostalih faktora koji utjecu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaca odgovornost proizaslu iz gubitaka, ozljeda ili Steta
koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvodac zadrZava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije 1 upute molimo vas

obratite se nasim struénjacima za razvoj | primjenu.
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OTVORENO VRIJEME

Cca. 15 min

PROHODNOST
Cca. 24 sata

KONACNA CVRSTOCA
72 sata

UTROSAK - IZDASNOST

0,4-0,6 kg/m? (ovisno o poroznosti i glatko¢i podloge)

PAKIRANJE

Plastina ambalaza a 1, 5125 kg.

SKLADISTENJE
U suhim i zraénim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C.
Trajnost: 12 mjeseci.

CUVATI OD SMRZAVANJA!
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