SIGURNOSNO -TEHNICKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ®
S¢ HELIOS
LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO BIJELI 0,65 L
Verzija Datum revizije: Broj sigurnosno-tehnickog Datum posljednjeg izdavanja: -
1.0 10.05.2021 lista: Datum prvog izdanja: 10.05.2021
MAT000480126
HR /HR

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Oznaka proizvoda

Trgovacko ime proizvoda

480126

LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO BIJELI

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/pripravka

SU19 Gradevinski radovi

Profesionalna i potroSacka uporaba pokrova, Primjena valjka
ili Cetkanje, Neindustrijsko rasprsivanje

PC9a Zastitni pokrovi i boje, Razrjedivaci, Otapala boje

1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Tvrtka

Uvoznik

Telefon Tvrtka
Telefon Uvoznik
Telefaks Tvrtka
Telefaks Uvoznik

Osoba odgovorna za izdava-
nje

Osoba odgovorna za izdava-
njeUvoznik

Helios TBLUS d.o.o.
Koli¢evo 65

1230 Domzale
Slovenija

Helios Hrvatska d.o.o.
Radni¢ka 173/d
10000 Zagreb
Hrvatska

© 386 (1) 722 4383

385146 10132

© 386 (1) 722 4310
© 385146 12 782

: 386 (1) 722 4383

productsafety@helios.si

: 38514610132

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Nazvati 112

Broj telefona za medicinske informacije: + 385-01-23-48-342
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ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
Nije opasna tvar ili smjesa.

2.2 Elementi oznaéivanja

Oznacivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))
Nije opasna tvar ili smjesa.

Oznake obavijesti . P101 Ako je potrebna lije¢ni¢ka pomoc¢ pokazati spremnik ili
naljepnicu.
P102 Cuvati izvan dohvata djece.

Dodatno oznacavanje

EUH208 Sadrzi 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-
3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). MozZe izazvati alergijsku reakciju.

EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati
aerosol ni maglicu.

2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajuéima i toksi-
¢nima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1% ili vise.

EkoloSke informacije: Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da imaju svojstva en-
dokrine disrupcije prema &lanku 57(f), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni€avanju
kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije
(EU)2018/605 u razinama od 0,1% ili viSe.

Toksikoloske informacije: Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da imaju svojstva
endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i
ograni¢avanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi
Komisije (EU)2018/605 u razinama od 0,1% ili viSe.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Kemijska svojstva :  Boja na bazi vode

Sastojci

Kemijski naziv CAS-br. Razvrstavanje prema | Koncentracija
EZ-br. UREDBA (EZ) br. (% wiw)
Indeks-br. 1272/2008 (CLP)
Registracijski broj

titanov dioksid 13463-67-7 Karc. 2; H351 >=10-<20
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236-675-5
01-2119489379-17
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Ak. toks. 4; H302 >=0,025-<
220-120-9 Nadraz. koza 2; H315 0,05
613-088-00-6 Ozlj. oka 1; H318
01-2120761540-60 Derm. senz. 1; H317
Ak. toks. vod okol. 1;
H400
Kron. toks. vod. okol.
2; H411
specifiéna granica
koncentracije
Derm. senz. 1; H317
>=0,05%
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4- | 55965-84-9 Ak. toks. 3; H301 < 0,0002
izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izo- Ak. toks. 2; H330
tiazol-3-ona (3:1) 613-167-00-5 Ak. toks. 2; H310

01-2120764691-48

Nagriz. koza 1C;
H314

Ozlj. oka 1; H318
Derm. senz. 1A;
H317

Ak. toks. vod okol. 1;
H400

Kron. toks. vod. okol.
1; H410

EUHO71

Faktor M (Akutna to-
ksiénost u vodenom
okolisu): 100

Faktor M (Kroni¢na
toksi¢nost u vodenom
okolisu): 100

specifiéna granica
koncentracije
Nagriz. koza 1C;
H314

>=0,6 %

Nadraz. koza 2; H315
0,06 -<0,6%
Nadraz. oka 2; H319
0,06 -<0,6%
Derm. senz. 1A,
H317

>=0,0015 %

Ozlj. oka 1; H318
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ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

4.1 Opis mjera prve pomogi
Op¢i savijeti : Zrtvu ne ostavljajte bez nadzora.

Nakon udisanja : Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni
bocni polozaj i potrazite lije¢nicki savjet.
Ukoliko simptomi potraju, zovite lijeCnika.

Nakon dodira s kozom U slu€aju dodira, odmabh isprati kozu s dovoljno vode.
Ukloniti oneciS¢enu odjecu i obucu.

Nakon dodira s o€ima . Skinuti kontaktne lece.
Zastititi neozlijedeno oko.
Ako nadrazaj o€iju ne prestaje, zatraZiti pomoc¢ okuliste.

Nakon gutanja . Drzati diSne puteve otvorenima.
Ne davati mlijeko ili alkoholna pica.
Nikada ne davati bilo Sto u usta nesvjesnoj osobi.
Ukoliko simptomi potraju, zovite lijeCnika.

4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
Nisu poznati.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lijeénickom pomo¢i i posebnom obradom
LijeCenje . Lijediti simptomatski.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za gaSe- : Upotrijebiti mjere suzbijanja pozara koje odgovaraju lokalnim
nje okolnostima i okolnom ambijentu.
Koristiti vodeni sprej, pjenu otpornu na alkohol, suhi kemijski
prah ili ugljik dioksid.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni proizvodi izgaranja . Opasni proizvodi izgaranja nisu poznati.

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Posebna zastitna oprema za : Nosite samostalni uredaj za disanje predviden za gasenje po-
vatrogasce zara ukoliko je to potrebno.
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Dodatni podaci :  Standardni postupak za kemijske pozare.

Upotrijebiti mjere suzbijanja pozara koje odgovaraju lokalnim
okolnostima i okolnom ambijentu.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu€ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Osobne mjere opreza . Sprijeciti dodir s kozom i o¢ima.
Ne ispustati u povrsinske vode ili u kanalizaciju.
Sprijediti daljnje curenije ili prolivanje ukoliko je to moguce na-
praviti na siguran nacin.

6.2 Mjere zastite okoliSa

Mijere zastite okolisa : Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-
vijestiti odgovorne nadlezne organe.

6.3 Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i ¢iS¢enje
Metodama c&iSc¢enja : Posusiti upijaju¢im materijalom (npr. tkanina, vuna).
Cuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4 Uputa na druge odjeljke
Vidi odjeljke: 7, 8, 11, 12 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje : Za osobnu zastitu pogledati odjeljak 8.
Pusenje i konzumacija jela i pi¢a zabranjeni su u radnim pros-
torima.

Savijeti o zastiti protiv pozara : Uobi¢ajene mjere preventivne protupozarne zastite.

i eksplozije

Higijenske mjere . Opca industrijska higijenska praksa.

7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Uvjeti skladiS$nih prostora i . Elektriéne instalacije / radni materijali moraju odgovarati teh-
spremnika noloskim standardima za sigurnost.

Savijeti za zajednic¢ko skladiS- : Nije potrebno posebno nagladavati bilo koju tvar.

tenje

Daljnje informacije o stabilno- : Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema u-
sti skladistenja putama.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba : Za dodatne informacije pogledajte list s tehni¢kim podacima
proizvoda.
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Vidjeti tehni¢ku uputu za uporabu ove tvari/pripravka.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenos¢u/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Granic¢ne vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

Sastojci CAS-br. Vrsta vrijednosti Nadzorni parametri Temelj
(Oblik izlozeno-
sti)
titanov dioksid 13463-67-7 | GVI (ukupna pra- | 10 mg/m3 HR OEL
Sina, inhalabilne
Cestice)
GVI (respirabilna | 4 mg/m3 HR OEL
prasina)
propan-1,2-diol 57-55-6 GVI (Cestica) 10 mg/m3 HR OEL
GVI (ukupno 150 dpm HR OEL
pare i Cestice) 474 mg/m3
Izvedena razina bez djelovanja (DNEL) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:
Naziv tvari Konacna upot- | Nacini izloZzeno- | Potencijalni u€inci na | Vrijednost
reba sti zdravlje
Kalcijev karbonat Radnici Inhalacija Dugoroc¢ni lokalni u- 4,26 mg/m3
¢inci
Potrosaci Inhalacija Dugorocni lokalni u- | 1,06 mg/m3
¢inci
titanov dioksid Radnici Inhalacija Dugorocni lokalni u- | 10 mg/m3
¢inci
Potrosaci Oralno Dugorocni sustavni 700 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
2 - (2-ethoxyethoxy) Radnici Inhalacija Dugoroéni sustavni 61 mg/m3
etanol udinci
Radnici Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- 30 mg/m3
ginci
Potrosaci Inhalacija Dugoroéni sustavni 37 mg/m3
udinci
Potrosaci Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- 18 mg/m3
ginci
Radnici Kozno Dugoroéni sustavni 83 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potrosaci Kozno Dugorocni sustavni 25 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potrosaci Oralno Dugorocni sustavni 50 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
1,2-benzisotiazol- Radnici Inhalacija Dugorocni sustavni 6,81 mg/m3
3(2H)-on ucinci
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Radnici Kozno Dugoro¢ni sustavni 0,966 mg/kg
ucinci tielesne te-
Zine/dan
Potrosaci Inhalacija Dugoroc¢ni sustavni 1,2 mg/m3
ucinci
Potro3aci Kozno Dugoroc€ni sustavni 0,345 mg/kg
udinci tielesne te-
Zine/dan
reakcijska smjesa 5- Potro3aci Inhalacija Akutni lokalni u€inci 0,04 mg/m3
klor-2-metil-4-izotiazo-
lin-3-ona i 2-metil-2H-
izotiazol-3-ona (3:1)
Radnici Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- 0,02 mg/m3
¢inci
Radnici Inhalacija Akutni lokalni uginci 0,04 mg/m3
Potrosaci Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- | 0,02 mg/m3
¢inci
Potrosaci Oralno Dugorocni sustavni 0,09 mg/kg
ucinci tjelesne te-
Zine/dan
Potrosaci Oralno Akutni sustavni u- 0,11 mg/kg
cinci tielesne te-
Zine/dan

Predvidena koncentracija bez djelovanja (PNEC) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

Naziv tvari

Odjel za okolis

Vrijednost

Kalcijev karbonat

Postrojenje za obradu fekalija

100 mg/l

titanov dioksid Zemlja 100 mg/kg suhe
tezine (s.t.)
Morska voda 0,0184 mg/l
Slatka voda 0,184 mgl/l

Talog u moru

tezine (s.t.)
Talog u slatkoj vodi 1000 mg/kg suhe
tezine (s.t.)
Postrojenje za obradu fekalija 100 mg/I
Isprekidano koriStenje/otpustanje 0,193 mg/l
2 - (2-ethoxyethoxy) etanol Zemlja 0,34 mg/kg suhe
tezine (s.t.)
Morska voda 0,198 mg/l
Slatka voda 1,98 mg/l
Talog u moru 0,732 mg/kg

Talog u slatkoj vodi

teZine (s.t.)
Postrojenje za obradu fekalija 500 mg/l
Isprekidano koriStenje/otpustanje 19,8 mg/l
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on Slatka voda 0,00403 mg/|
Isprekidano koristenje/otpustanje 0,0011 mg/l
Morska voda 0,000403 mg/l
Postrojenje za obradu fekalija 1,03 mg/l

7115

100 mg/kg suhe

suhe teZine (s.t.)
7,32 mg/kg suhe
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Talog u slatkoj vodi

0,0499 mg/kg
suhe teZine (s.t.)

Talog u moru

0,00499 mg/kg
suhe tezine (s.t.)

Zemlja 3 mg/kg suhe te-
Zine (s.t.)
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil- | Zemlja 0,01 mg/kg suhe
4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-i- tezine (s.t.)
zotiazol-3-ona (3:1)
Morska voda 0,00339 mg/l
Slatka voda 0,00339 mg/l
Talog u moru 0,027 mg/kg
suhe tezine (s.t.)
Talog u slatkoj vodi 0,027 mg/kg
suhe tezine (s.t.)
Postrojenje za obradu fekalija 0,23 mg/l
Isprekidano koriStenje/otpustanje 0,00339 mg/|

8.2 Nadzor nad izlozenoscu

Oprema za osobnu zastitu
Zastita ociju
Zastita ruku
Tvar
Debljina rukavice
Indeks zastite

Napomene
Zastita koze i tijela
Zastita organa za disanje

zastitne naocale

Nitrilna guma
0,2 mm
Razred 3

Nositi zastitne rukavice.
Zastitno odijelo

Obiéno nije potrebna osobna zastitha oprema za disanje.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizi¢ko stanje

Boja

Miris

Prag osjetljivosti mirisa

Tocka topljenja/Tocka toplje-

nja

VreliSte/podrudje vrenja

Zapaljivost
Plamiste

pH

Tekucina
Prema oznaci proizvoda

Nema dostupnih podataka.
Nema raspolozivih podataka

0,0°C
(metoda izraCuna (glavne komponente, najniza vrijednost))

100 °C (metoda izraCuna (glavne komponente, najniZa vrijed-
nost))

Neprimjenjivo
Neprimjenjivo

Nema raspolozivih podataka
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Viskoznost
Viskoznost, kinematicka : >20,5mm2/s (40 °C)
Topivost(i)
Topljivost u vodi . mijeSa se u potpunosti
Topivost u drugim sredstvima : Nema raspolozivih podataka

za otapanje

Koeficijent raspodjele n-okta- : Nema raspolozivih podataka

nol/voda

Tlak pare . 23 hPa (metoda izraCuna (glavne komponente, najveca vrijed-
nost))
(20 °C)

Relativna gusto¢a . 1,31 (metoda izrauna (glavne komponente, najvec¢a vrijed-
nost))

Gustoca . 1,35-1,39gcm3

9.2 Ostale informacije

Hlapljivi organski spojevi . (Direktiva 2004/42/EZ)
(VOC) 130 g/l

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnhost

10.1 Reaktivnost

Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.
10.2 Kemijska stabilnost

Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.
10.3 Moguénost opasnih reakcija

Opasne reakcije :  Stabilno ukoliko se pridrzava preporugenih uvjeta skladistenja.
Ne postoje opasnosti koje bi se trebale posebno isticati.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Uvijeti koje treba izbjegavati : Nema raspolozivih podataka

10.5 Inkompatibilni materijali
Materijali koje treba izbjega- : Neprimjenjivo
vati

10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.
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ODJELJAK 11.: ToksikoloSke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksi¢nost
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Akutna oralna toksic¢nost ;. Ocjena: Komponenta/mje$avina je umjereno otrovna nakon
jednog gutanja.

Nagrizanje/nadrazivanje koze
Nije klasificiran na oshovu dostupnih informacija.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:
Rezultat : nadrazujuce

Ozbiljno oste¢enje oka/nadrazivanje oka
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:
Rezultat :  Nagrizajuce

Preosijetljivost koze ili diSnih puteva
Izazivanje preosjetljivosti — koza

Nije klasificiran na osnhovu dostupnih informacija.
Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
Sastojci:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:
Rezultat . Vjerojatnost ili dokaz iritacije koZe kod ljudi

Mutageni uc¢inak na zametne stanice
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Karcinogenost
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Reproduktivna toksi¢nost
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
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Specifi€na toksi€nost za ciljne organe/sustavna toksiénost (jednokratna izlozenost)
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Specificna toksi€nost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Aspiracijska toksi¢nost
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:

Ocjena . Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da i-
maju svojstva endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), U-
redbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni€avanju ke-
mikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU)
2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU)2018/605 u razinama od

0,1% ili vise.
Dodatni podaci
Proizvod:
Napomene . Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksicnost
Sastojci:
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Procjena ekotoksikologije

Kroni¢na toksi¢nost u vode- : Ofrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
nom okoliSu

reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1):

Otrovnost za ribe . LC50 (Salvelinus namaycush (jezerska pastrva)): >= 10,85
mg/|
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksi¢nost za alge/vodene . LC50 (alge): >= 0,82 mg/l

biljke Vrijeme izlaganja: 48 h

LC50 (alge): 0,018 mg/l
Vrijeme izlaganja: 72 h

Faktor M (Akutna toksi¢nost : 100
u vodenom okolisu)
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Faktor M (Kroni¢na toksi- : 100

¢nost u vodenom okolisu)

12.2 Postojanost i razgradivost
Nema raspolozivih podataka

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Sastojci:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:
Koeficijent raspodjele n-okta- : log Pow: 1,3
nol/voda
12.4 Pokretljivost u tlu
Nema raspolozivih podataka

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:

Ocjena . Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju pos-
tojanim, bioakumuliraju¢ima i toksi¢nima (PBT), ili jako posto-
janim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1%

ili vise..
12.6 Svojstva endokrine disrupcije
Proizvod:
Ocjena . Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da i-

maju svojstva endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), U-
redbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni€avanju ke-
mikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU)
2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU)2018/605 u razinama od

0,1% ili vise.
12.7 Ostali stetni uéinci
Proizvod:
Dodatni ekoloSki podaci . Nema raspolozivih podataka
ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje
13.1 Metode obrade otpada
Proizvod . Ne ispustajte proizvod u vodeni okoli§
Kontaminirana ambalaza . Prazne spremnike treba dostaviti ovlastenoj osobi za postupa-

nje s otpadom na recikliranje ili odlaganje.
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Kod otpada : 08 01 20, Vodenaste suspenzije koje sadrze boje i lakove, izu-

zev onih koje spadaju pod 08 01 19

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj
Nije regulirano kao opasna tvar

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
Nije regulirano kao opasna tvar

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Nije regulirano kao opasna tvar

14.4 Skupina pakiranja
Nije regulirano kao opasna tvar

14.5 Opasnosti za okolis
Nije regulirano kao opasna tvar

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
Neprimjenjivo

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a
Ne primjenjuje se za isporucen proizvod.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
REACH - Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na trziSte : Neprimjenjivo
i uporabu odredenih opasnih tvari, pripravaka i artikala
(Prilog XVII)
Uredba (EZ) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a : Neprimjenjivo
0 izvozu i uvozu opashih kemikalija

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autoriza- . Neprimjenjivo
ciju (Clanak 59).

REACH - Popis tvari koje podlijeZzu odobrenju (Prilog : Neprimjenjivo
XIV)

Uredba (EZ) br 1005/2009 o tvarima koje oStecuju ozon- : Neprimjenjivo
ski sloj

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim one€i- : Neprimjenjivo

§¢ujucim tvarima (preinaka)

Seveso lllI: Direktiva 2012/18/EU Europskog Neprimjenjivo
parlamenta i Vije¢a o kontroli velikih nesre¢a u-
klju€ujuéi opasne tvari.

Hlapivi organski spojevi . Direktiva 2004/42/EZ
Sadrzaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 130 g/l
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Ostale uredbe:

Uzmite u obzir Direktivu 92/85 / EEZ o zastiti majcinstva ili strozijim nacionalnim propisima,
gdje je to primjenjivo.

15.2 Procjena kemijske sigurnosti
Za ovu tvar nije potrebna procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Cjelovit tekst H-oznaka

H301 . Otrovno ako se proguta.

H302 . Stetno ako se proguta.

H310 : Smrtonosno u dodiru s kozom.

H314 . Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.

H315 . Nadrazuje kozu.

H317 . Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H318 . Uzrokuje teSke ozljede oka.

H330 : Smrtonosno ako se udiSe.

H351 :  Sumnja na moguce uzrokovanje raka ukoliko se udahne.
H400 . Vrlo otrovno za vodeni okolis.

H410 . Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.
H411 . Otrovno za vodeni okoli$§ s dugotrajnim ucincima.
EUHO71 . Nagrizajuée za diSni sustav.
Cjelovit tekst ostalih skracenica

Ak. toks. . Akutna toksi¢nost

Ak. toks. vod okol. . Kratkotrajna (akutna) opasnost za vodeni okolis

Karc. . Karcinogenost

Derm. senz. . lzazivanje preosjetljivosti — koza

Kron. toks. vod. okol. . Dugotrajna (kroni¢na) opasnost za vodeni okoli$
Nadraz. koza . Nadrazivanje koze

Nagriz. koZa . Nagrizanje koze

Ozlj. oka . Te8ka ozljeda oka

HR OEL . Hrvatska. Pravilnik o za$titi radnika od izloZzenosti opasnim ke-

mikalijama na radu, grani¢nim vriejdnostima izloZenosti i biolo-
8kim grani¢nim vrijednostima.
HR OEL / GVI : grani€na vrijednost izloZenosti

ADN - Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;
ADR - Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AlIC - Australski
popis industrijskih kemikalija; ASTM - Americko druStvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna
masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR -
karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksi¢an; DIN - Standard Njemackog instituta za standardi-
zaciju; DSL - Popis domacih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number
- Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa ulitavanja
povezana s X% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojece i nove kemijske tvari (Japan);
ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno uskladen sustav;
GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Medunarodna agencija za istrazivanje raka; IATA -
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Medunarodna udruga za zra€ni prijevoz; IBC - Medunarodni kodeks za gradnju i opremanje bro-
dova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhi-
bitora; ICAO - Medunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojecih ke-
mijskih tvari u Kini; IMDG - Medunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Medu-
narodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO -
Medunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojec¢ih kemikalija Koreje; LC50 -
Smrtonosha koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane
populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Medunarodna konvencija o sprjeCavanju oneci-
8¢enja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugacije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan)
koncentracija ucinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina uc€inka; NOELR - Nije primje-
tan ucinak stope ucitavanja; NZloC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za
ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprie€avanja oneciséenja; PBT
- Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina;
(Q)SAR - (Kvantitativho) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Eu-
ropskog parlamenta i Vije¢a o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija; RID -
Propisi o medunarodnom prijevozu opasnih tvari Zzeljeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature
raspadanja; STL - Sigurnosno tehnicki list; SVHC - posebno zabrinjavajuca tvar; SVHC - posebno
zabrinjavajuca tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehni¢ka pravila za opasne tvari;
TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjenl narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo
bioakumulacijski

Dodatni podaci

Podaci u ovom sigurnosno-tehni¢kom listu odgovaraju nasim saznanjima, informacijama i uvjere-
njima na dan izdavanja istog. Informacije sadrzane u njemu, dane su samo kao smjernice za si-
gurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladistenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili
specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isklju€ivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nuzno vazeci za
istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom pos-
tupku koji nije specificiran u tekstu.
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