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VRSTA PROIZVODA 
Zaštitno- dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog polimera i obojenih mineralnih granulata. 

 

NAMJENA 

Koristi se za obradu podnožja na fasadama (sokla), obrube i ukrase na temeljnim žbukama, betonu, 

vanjskim i unutarnjim zidovima, stupovima, stepeništima, oko prozora, vrata i kamina. Različite 

mješavine obojenih mineralnih zrna daju završnom nanosu Fasadex mozaik žbuke zanimljiv višebojni 

izgled. 

 

SASTAV 

Akrilatna disperzija, obojena kvarcna i mramorna zrna, aditivi, voda. 

 

SVOJSTVA 

 otporan je na atmosferilije 

 vodoodbojan  

 otporan na špricanje i pranje 

 otporan je na struganje i udarce 

 

NIJANSE 
12 standardnih uzoraka (mješavina zrna) 

 

GUSTOĆA 

1600 - 1800 kg/m3 

 

POTROŠNJA 
Zrno 1,0 mm : 2,0 do 2,5 kg / m2 

Zrno 2,0 mm : 3,5 do 4,5 kg / m2 

 

RAZRIJEĐIVANJE 
Ne razrjeđuje se. 

 

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE 

IIA (a), 30 g/ l (2010); proizvod sadrži max 30 g / l 

 

  

FASADEX  MOZAIK 
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PRIPREMA PODLOGE 
Stare podloge: 

Prije nanošenja žbuke podloga mora biti ravna, čista, suha, nesmrznuta i čvrsta. Labave dijelove 

odstraniti. Oštećena mjesta popraviti materijalom slična sastava kakvog je ostala površina. Na ovako 

priređenu podlogu nanijeti FASADEX grund, 24 sata prije nanošenja FASADEX MOZAIK žbuke. Kod 

primjene Fasadex mozaika u kojima dominiraju tamna zrna preporučuje se nijansiranje Fasadex 

grunda u približnom tonu. 

 

Nove podloge: 

Nove podložne žbuke i beton moraju biti potpuno protvrdnute i suhe. Na suhu i čistu podlogu nanijeti 

FASADEX GRUND, 24 sata prije nanošenja FASADEX MOZAIK žbuke. Kod primjene Fasadex 

mozaika u kojima dominiraju tamna zrna preporučuje se nijansiranje Fasadex grunda u približnom 

tonu. 

Fasadex mozaik nije prikladan za nanošenje na vodoravne podloge, trajno vlažne podloge niti 

podloge koje su u stalnom kontaktu s vodom. Ne preporučuje se nanošenje Fasadex mozaika na 

neravne podlogei i podloge iizrazito grube teksture, na kojima nije moguće postići ujednačenu 

debljinu sloja, naročito ukoliko se radi o Fasadex mozaiku granulacije 1 mm. 

 

NAČIN NANOŠENJA 

FASADEX MOZAIK žbuku prije upotrebe dobro promiješati sporohodnom električnom miješalicom u 

originalnoj ambalaži. Nanositi gladilicom od nehrđajućeg čelika u debljini najkrupnijeg zrna, u jednom 

smijeru (odozdo prema gore) i odmah zagladiti vodoravnim potezima. Raditi ravnomjerno i bez 

prekida kako bi se dobila ujednačena struktura. 

 

UVJETI RADA 

Temperature zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti preko +5 °C, a 

najviše +35 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. 

Žbuka se ne smije nanositi na direktno osunčanu plohu (površinu zaštiti zaslonom) niti po vjetrovitom, 

maglovitom ili kišnom vremenu. 

 

SUŠENJE 

Pri optimalnim uvjetima (t=20 °C i RVZ =65%) žbuka je suha na dodir nakon 6-10 h, a nakon 24 h 

površine više nije potrebno štititi od oborina. Nakon cca 3-4 dana žbuka dubinski prosuši. 

Visoka vlažnost zraka i niske temperature mogu znatno produljiti vrijeme sušenja. U takvim uvjetima 

površinu je potrebno dulje štititi i od oborina. 
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PAKIRANJE 
Plastična ambalaža od 25 kg. 

 

SKLADIŠTENJE 

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. 

Trajnost: 12 mjeseci. 

ČUVATI OD SMRZAVANJA! 

 

NAPOMENE 
Potpuna istovjetnost nijanse može se postići samo primjenom jedne proizvodne šarže žbuke. Naime, 

žbuka se sastoji od prirodnih mramornih granulata te različite isporuke mogu međusobno blago 

odstupati u nijansi. Kod primjene više različitih šarži, prije nanošenja na jednu plohu, treba ih 

obavezno međusobno pomiješati u posebnoj posudi. 

 

NEODGOVARAĆE PODLOGE: glatke i neupojne podloge (uljane boje, lakovi, površine od plastičih 

masa, drva i sl.), podne i vodoravne podloge, svježe gipsane i vapnene žbuke, površine koje su ispod 

razine zemlje ili su u dodiru sa stajaćom vodom. 

 

Površine na koje se nanosi FASADEX MOZAIK žbuka moraju imati izvedenu odgovarajuću 

hidroizolaciju (ograde, potporni zidovi, područja nadstrešnica i sl.). 

 

Prije početka radova treba dobro zaštiti staklene površine, građevnu stolariju i metalne površine. 

Slučajno onečišćena mjesta potrebno je odmah očistiti jer je materijal teško odstraniti nakon što 

potpuno prosuši. 

 


