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VRSTA PROIZVODA 
Smjesa organskih otapala. 
 
NAMJENA 
Za impregniranje betonskih podloga prije lijepljenja parketa sa 
ljepilom na bazi otapala – 2 dijela ljepila i jedan dio Chromoden R 14. 
Kao sredstvo za čišćenje alata nakon upotrebe ljepila na bazi otapala i 
na bazi poliuretana i epoxi-poliuretana, te kao sredstvo za čišćenje PU 
ljepila sa gotovih parketa. 
 

GUSTOĆA 
Cca 0,82 kg/m3 
 
VRIJEME SUŠENJA 
Na cementnim podlogama 24 sata. 
 
TEMPERATURA PRIMJENE 
20±5 °C 
 
OPĆI ZAHTJEVI 
Pripremljenu impregnaciju je prije uporabe potrebno dobro 
promiješati. Impregnacija se ne smije upotrebljavati kod temperatura 
radnih prostorija nižih od 15 ºC. 
 
PRIMJENA 
Preporučujemo da pripremljenu impregnaciju primjenjujete četkom u 
jednom sloju. Ako je podloga porozna drugi sloj premaza moguće je 
nanositi nakon cca 4 sata kada je prvi sloj suh. 
 
UTROŠAK 
0,18-0,23 l/m2 (za cca 20 m2). 
 
PAKOVANJE 
Limena ambalaža á 1 l i 4 l. 
 
USKLADIŠTENJE 
U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 do +25 °C. 
Trajnost: Neograničeno u originalnoj zatvorenoj ambalaži. 

CHROMODEN R 14 


