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VRSTA PROIZVODA 
Tankoslojna lazura za zaštitu drva na osnovi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz 

dodatak svjetlostalnih pigmenata. 

 

NAMJENA 
Zaštita, dekoracija i oplemenjivanje unutarnje i vanjske građevne stolarije i drugih proizvoda od drva 

(ograda, vrtnih kućica, vanjskih dijelova krovišta, ...). 

 

SVOJSTVA 

• prodire duboko u drvo i štiti ga od vremenskih utjecaja 

• naglašava prirodnu teksturu drva 

• zaštićena površina je blago matirana 

• postojana prema utjecaju atmosferilija; posebno je podobna za uporabu na moru, jer je postojana 

prema ispiranju vodom 

• ne sadrži biocide 

 

NIJANSE 
Proizvodi se u 12 standardnih nijansi i zelenoj na upit (prirodne boje drva). Lazure se mogu 

međusobno miješati u svim omjerima što omogućuje dobivanje čitavog niza međutonova. 

 

VISKOZNOST 

20 - 30 s (HRN EN ISO 2431:2019) 

 

GUSTOĆA 
840 - 1000 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1:2016) 

 

RAZRJEĐIVANJE 
Ne razrjeđuje se. 

 

PRIPREMA PODLOGE 
Podloga mora biti čista, suha, obrušena brusnim papirom br. 150 i otprašena. 

 

 

 

CHROMOLUX TON  



 

 
 

Zadnja izmjena: prosinac 2021. 

NAČIN NANOŠENJA 

Prije uporabe lazuru homogenizirati miješanjem, a povremeno i tijekom rada. 

1) Zaštita drva u eksterijeru i unutarnjim prostorijama s povećanom vlagom 

a) impregnirati IMPREGNACIJOM. Nanositi kistom, spužvom ili uranjanjem. Pustiti da se suši 

16 sati, a potom lagano prebrusiti čeličnom vunom. 

b) kistom ili spužvom nanijeti 3 sloja lazure. Višak lazure s površine drva odstraniti 

 ocijeđenim kistom. Svaki sloj pri normalnim uvjetima (t = 20°C, 65 % vlage) suši 

 24 sata. Međuslojno je površinu potrebno lagano prebrusiti čeličnom vunom i otprašiti. 

Pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje. 

2) Zaštita drva u suhim unutarnjim prostorima 

a) kistom ili spužvom nanijeti 2 - 3 sloja lazure. Postupiti kako je prije opisano. 

3) Zaštita drva koje je već bilo obrađeno lazurama 

a) s površine obrisati prašinu, lagano prebrusiti čeličnom vunom i otprašiti. 

b) drvne površine u eksterijeru, kupaonicama i ostalim prostorijama s povećanom vlagom  

 impregnirati IMPREGNACIJOM. Drvne površine u suhim prostorima ne treba impregnirati. 

c) kistom ili spužvom nanijeti 2 - 3 sloja lazure. Postupiti kako je prije opisano. 

Nakon uporabe alat oprati LUXAL SINTETSKIM RAZRJEĐIVAČEM. 

 

SUŠENJE 
Pri normalnim uvjetima (t = 20 °C, 65 % vlage) svaki sloj suši 24 sata. Duljinu sušenja treba prilagoditi  

vremenskim uvjetima i temperaturi zraka. Pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka,  

vrijeme sušenja se produljuje. 

 
UTROŠAK – IZDAŠNOST 
0,075 - 0,09 l/m² (11,0 - 13,5 m²/l) u tri sloja 

 

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST 
HOS: A(e), 400 g/l; maks. 400 g/l. 

 

PAKIRANJE 

Limena ambalaža á 0,75; 2,5 i 5 l. 

 

USKLADIŠTENJE 

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.  

Trajnost: 5 godina. 
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NAPOMENA 

Samu bezbojnu CHROMOLUX TON lazuru ne koristiti za zaštitu na vanjskim površinama. 

 

SIGURNOSNE MJERE 

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno- 

tehnički list. 

 




