SIGURNOSNO -TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

(\‘\ Chromos
LUXAL SREBRNI | BAKRENI
Verzija Datum revizije: Broj sigurnosno-tehnickog Datum posljednjeg izdavanja:
1.1 22.02.2022 lista: 11.12.2020
MATOGEOO_110 Datum prvog izdanja: 11.12.2020
HR /HR
ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeéu
1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime proizvoda :  LUXAL SREBRNI | BAKRENI
Oznaka proizvoda . Molimo pogledajte odjeljak 16 za detaljne podatke
Jedinstveni Identifikator For- : 1XW1-W08T-TOOW-J1N8
mule (UFI)

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/pripravka : SU19 Gradevinski radovi
Profesionalna i potroSacka uporaba pokrova
PC9a Zastitni pokrovi i boje, Razrjedivaci, Otapala boje

1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Tvrtka : CHROMOS - Boje i lakovi d.d.
Radnicka cesta 173D
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon Tvrtka : 1241 0666

Telefaks Tvrtka : 12415535

Osoba odgovorna za izdava- : 1241 0666

nje productsafety@chromos.eu

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Nazvati 112

Broj telefona za medicinske informacije: + 385-01-23-48-342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Zapaljive tekucéine, Kategorija 3 H226: Zapaljiva tekuéina i para.

NadrazZivanje koze, Kategorija 2 H315: NadraZuje kozu.

NadraZujucée za oko, Kategorija 2 H319: Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
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SpecifiCna toksi¢nost za ciljane organe — H336: Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
jednokratno izlaganje, Kategorija 3, Sre-
disnji ziv€ani sustav
Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - H372: Uzrokuje ostecenje organa tijekom produ-
ponavljano izlaganje, Kategorija 1 liene ili ponavljane izloZzenosti.

Dugotrajna (kroniéna) opasnost za vodeni  H412: Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ugin-

okoli§, Kategorija 3

2.2 Elementi oznacivanja

cima.

Oznacivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Piktogrami opasnosti

Oznaka opasnosti

Oznake upozorenja

Oznake obavijesti

Opasnost

H226 Zapaljiva tekucina i para.

H315 Nadrazuje kozu.

H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H372 Uzrokuje oste¢enje organa tijekom produljene ili po-
navljane izlozenosti.

H412 Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

P101 Ako je potrebna lije€niCka pomo¢ pokazati spremnik ili
naljepnicu.

P102 Cuvati izvan dohvata djece.

Sprecéavanje:

P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvo-
renih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.

P260 Ne udisati maglu ili pare.

P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraéenom pro-
storu.

Postupanje:

P370 + P378 U slu€aju pozara: Za gaSenije rabiti suhi pije-
sak, suha sredstva ili pjenu otpornu na alkohol.

Skladistenje:

P405 Skladistiti pod klju¢em.

Odlaganje:

P501 Odloziti sadrZaj/spremnik u skladu sa nacionalnim pro-
pisima, predati tvrtci ovlastenoj za sakupljanje otpada.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:
ugljikovodici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, aromati (2-25%)

n-butil-acetat
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teSki benzin (nafta), hidroobraden teski; niskovriju¢i hidroobraden benzin

ugljikovodici, C9 aromata

Dodatno oznacavanje
EUH208

2.3 Ostale opasnosti

Sadrzi kobaltova sol neodekanske kiseline. Moze izazvati alergijsku reakciju.

Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajuéima i toksi-
¢nima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1% ili viSe.

EkoloSke informacije: Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da imaju svojstva en-
dokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ogranic¢a-
vanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU)
2018/605 u razinama od 0,1% ili viSe.

Toksikoloske informacije: Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da imaju svojstva
endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograni-
¢avanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije

(EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili viSe.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije

3.2 Smjese

0 sastojcima

Kemijska svojstva Boja
Sastojci
Kemijski naziv CAS-br. Razvrstavanje prema | Koncentracija
EZ-br. UREDBA (EZ) br. (% wiw)
Indeks-br. 1272/2008 (CLP)
Registracijski broj
ugljikovodici, C9-C12, n-alkani, i- |- Zap. tek. 3; H226 >=10-<20
zoalkani, cikli¢ni, aromati (2-25%) TCOJ 3; H336
919-446-0 (Sredisniji Ziv€ani sus-
649-330-00-2 tav)
01-2119458049-33 TCOP 1; H372
Aspir. toks. 1; H304
Kron. toks. vod. okol.
2; H411
reakcijska smjesa etilbenzena, m- | - Zap. tek. 3; H226 >=10-<20

ksilena i p-ksilena

905-562-9
01-2119555267-33

Ak. toks. 4; H332

Ak. toks. 4; H312
Nadraz. koza 2; H315
Nadraz. oka 2; H319
TCOJ 3; H335

(DiSni sustav)

TCOP 2; H373

Aspir. toks. 1; H304
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n-butil-acetat 123-86-4 Zap. tek. 3; H226 >=1-<10
204-658-1 TCOJ 3; H336
607-025-00-1 (Sredisniji zivéani sus-
01-2119485493-29 tav)
EUHO66
Nafta (zemno ulje), hidroobraene |64742-48-9 Zap. tek. 3; H226 >=1-<10
teSka 265-150-3 TCOJ 3; H336
649-327-00-6 (Sredisniji ziv€ani sus-
tav)
Aspir. toks. 1; H304
ugljikovodici, C9 aromata - Zap. tek. 3; H226 >=25-<10
TCOJ 3; H336
918-668-5 (Sredisniji ziv€ani sus-
01-2119455851-35 tav)
TCOJ 3; H335
(Disni sustav)
Aspir. toks. 1; H304
Kron. toks. vod. okol.
2; H411
butan-1-ol 71-36-3 Zap. tek. 3; H226 >=1-<3
200-751-6 Ak. toks. 4; H302
603-004-00-6 Nadraz. koza 2; H315
01-2119484630-38 Ozlj. oka 1; H318
TCOJ 3; H336
(Sredisniji ziv€ani sus-
tav)
TCOJ 3; H335
(DiSni sustav)
kobaltova sol neodekanske kise- |27253-31-2 Ak. toks. 4; H302 >=0,25-<1
line 248-373-0 Derm. senz. 1; H317
01-2119970733-31 TCOP 1; H372
Kron. toks. vod. okol.
3; H412
Tvari s ograni€enjem izlaganja na radnom mjestu :
Kaolin 1332-58-7 >=1-<10
310-194-1

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomogi

4.1 Opis mjera prve pomogi
Op¢i savijeti

Nakon udisanja

Premijestiti se iz opasne zone.
Pokazite ovaj list sa sigurnosnim podacima lije€niku koji vas je

pregledao.

Zrtvu ne ostavljajte bez nadzora.

Posavjetujte se s lijeCnikom po dugotrajnom izlaganju.
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Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni
bocni polozZaj i potrazite lijecnicki savjet.

Nakon dodira s koZzom . Ukoliko nadrazenost koze potraje, nazvati lije€nika.
U slu€aju dodira s kozom, temeljito isprati vodom.
U slu€aju dodira s odje¢om, skinuti odjecu.

Nakon dodira s oima . Odmah isprati oko/o€i s mnogo vode.
Skinuti kontaktne lece.
Zastititi neozlijedeno oko.
Drzati o€i Sirom otvorene tijekom ispiranja.
Ako nadrazaj o€iju ne prestaje, zatraziti pomoc¢ okuliste.

Nakon gutanja . Drzati diSne puteve otvorenima.
Ne davati mlijeko ili alkoholna piéa.
Nikada ne davati bilo $to u usta nesvjesnoj osobi.
Ukoliko simptomi potraju, zovite lije¢nika.
Odmah odvesti Zrtvu u bolnicu.

4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni
Nisu poznati.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lije€niékom pomo¢i i posebnom skrbi
LijeCenje . Lijeciti simptomatski.

ODJELJAK 5.: Mjere za gasenje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za gaSe- : Pjena otporna na alkohol
nje Uglji¢ni dioksid (CO2)
Suhi kemijski prah

Neprikladna sredstva za ga- : Veliki mlaz vode
Senje pozara

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom . Ne dopustite da sredstva upotrijebljena za gasenje pozara o-
suzbijanja pozara tjecanjem udu u odvodne kanale ili u izvore vode.

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Posebna zastitna opremaza : U slu€aju vatre nositi samostalni uredaj za disanje.
vatrogasce
Dodatni podaci . Odvojeno sakupiti otpadnu vodu koriStenu za gasenje pozara.

Ne ispustati u odvodni sustav.
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S pozarnim ostacima i vodom koja se koristila za gasenje po-
Zara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama.

Iz sigurnosnih razloga u slu€aju pozara, konzerve bi se trebale
skladistiti odvojeno u zatvorenim sadrzajima.

Prskati vodom kako bi se ohladili zatvoreni spremnici.

ODJELJAK 6.: Mjere za slu¢ajno ispustanje

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza

6.2 Mjere zastite okolisa
Mjere zastite okolisa

Koristiti osobnu zastitnu opremu.

Ukloniti sve izvore paljenja.

Evakuirati osoblje na sigurno mjesto.

Cuvajte se para &ijom akumulacijom mogu nastati eksplozivne
koncentracije. Pare se mogu nakupiti u niskim podrucjima.

Sprijedite da proizvod ude u odvodne kanale.

Sprijediti daljnje curenije ili prolivanje ukoliko je to moguce na-
praviti na siguran nadcin.

Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-
vijestiti odgovorne nadleZne organe.

6.3 Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i €iS¢enje

Metodama c&iSc¢enja :

6.4 Uputa na druge odjeljke
Vidi odjeljke: 7, 8, 11, 12 13.

Zaustavite i po istite prolivenu tvar negorivim materijalom koji
ima dobru mo¢ upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska ze-
mlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lo-

kalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odjeljak 13).

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladiStenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savijeti za sigurno rukovanje

Izbjegavati stvaranje aerosola.

Ne smiju se udisati pare/prasina.

Sprijediti izlozenost - prije uporabe traziti posebne upute.
Sprijediti dodir s kozom i o€ima.

Za osobnu zastitu pogledati odjeljak 8.

Pusenje i konzumacija jela i pi¢a zabranjeni su u radnim pros-
torima.

Poduzeti mjere protiv pojave statiCkog elektriciteta.

Osigurati dostatnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim
prostorijama.

Pazljivo otvoriti baévu buduéi da je sadrzaj mozda pod tlakom.
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Savijeti o zastiti protiv pozara

i eksplozije

Higijenske mjere

Odlagati vodu za ispiranje sukladno s lokalnim i nacionalnim
uredbama.

Osobe koje su sklone poteSkocama s preosjetljivosti koze ili a-
stmi, alergijama, kroni¢nim ili opetovanim oboljenjima diSnih
puteva ne smiju biti ukljuCene u procese u kojima se rabi ovaj
pripravak.

Ne smije se Spricati na otvoreni plamen ili bilo koju drugu uza-
renu tvar. UCiniti sve Sto je potrebno da bi se izbjeglo oslo-
badanje statiCkog elektriciteta (koji moze prouzrociti zapaljenje
organskih para). Drzati podalje od otvorenog plamena, vruéih
povrsina i izvora paljenja.

Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju ne pusiti. Oprati
ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguée inkompatibilnosti
Uvijeti skladiSnih prostora i

spremnika

Daljnje informacije o stabilno-

sti skladistenja

Zabranjeno puSenje. Pobrinuti se da je spremnik dobro zatvo-
ren i Cuvati na suhom i dobro prozratenom mjestu. Otvoreni
spremnik se mora pazljivo ponovno nepropusno zatvoriti i dr-
zati uspravno da bi se sprijecilo prosipanje. Obratite paznju na
mjere opreza oznacene na etiketi. ElektriCne instalacije / radni
materijali moraju odgovarati tehnoloSkim standardima za si-
gurnost.

Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema u-
putama.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba

Za dodatne informacije pogledajte list s tehni¢kim podacima
proizvoda.

Vidjeti tehni¢ku uputu za uporabu ove tvari/pripravka.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenos¢u/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Granicne vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

lena i p-ksilena

Sastojci CAS-br. Vrsta vrijednosti Nadzorni parametri Temelj
(Oblik izlozeno-
sti)
reakcijska smjesa | 1330-20-7 TWA 50 dpm 2000/39/EC
etilbenzena, m-ksi- 221 mg/m3

Dodatni podaci: Identificira moguc¢nost znacajnog unosa kroz kozu, Indikati-

van

STEL 100 dpm 2000/39/EC
442 mg/m3
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Dodatni podaci: Identificira moguc¢nost znagajnog unosa kroz kozu, Indikati-
van
GVI 50 dpm HR OEL
221 mg/m3
Dodatni podaci: Razvrstana kao tvar koja nadrazuje kozu (H315) ili je takva
napomena navedena u direktivama, 2000/39/EZ
KGVI 100 dpm HR OEL
442 mg/m3
Dodatni podaci: Razvrstana kao tvar koja nadrazuje kozu (H315) ili je takva
napomena navedena u direktivama, 2000/39/EZ
Kaolin 1332-58-7 GVI (respirabilna | 2 mg/m3 HR OEL
prasina)
TWA (Prasina 0,1 mg/m3 2004/37/EC
koja se moze u-
dahnuti)
Dodatni podaci: Karcinogene ili mutagene
n-butil-acetat 123-86-4 GVI 50 dpm HR OEL
241 mg/m3
Dodatni podaci: 2019/1831
KGVI 150 dpm HR OEL
723 mg/m3
Dodatni podaci: 2019/1831
STEL 150 dpm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Dodatni podaci: Indikativan
TWA 50 dpm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Dodatni podaci: Indikativan
teski benzin 64742-48-9 | KGVI 500 dpm HR OEL
(nafta), hidroobra-
den teski; niskovri-
juéi hidroobraden
benzin
aluminijev prah 7429-90-5 GVI (ukupna pra- | 10 mg/m3 HR OEL
(stabiliziran) Sina, inhalabilne
Cestice)
GVI (respirabilna | 4 mg/m3 HR OEL
prasina)
butan-1-ol 71-36-3 KGVI 50 dpm HR OEL
154 mg/m3
Dodatni podaci: Razvrstana kao tvar koja nadrazuje kozu (H315) ili je takva
napomena navedena u direktivama
kobaltova sol neo- | 27253-31-2 | GVI 0,1 mg/m3 HR OEL
dekanske kiseline (Kobalt)

Dodatni podaci: Tvar koja moze izazvati alergijsku reakciju na kozi (H317),
Tvar koja udisanjem moZze izazvati simptome alergije ili astme ili poteSkoce s
disanjem (H334)
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Naziv tvari CAS-br. Nadzorni parametri | Vrijeme uzorkova- | Temelj
nja
reakcijska smjesa etil- 1330-20-7 ksilen: 14.13 umol/l | na kraju radne HR BEI
benzena, m-ksilena i p- (Krv) smjene
ksilena
ksilen: 1,5 mg/I na kraju radne HR BEI
(Krv) smjene
metilhipurna kise- na kraju radne HR BEI
lina: 0.88 mol/mol smjene
kreatinina
(Urin)
metilhipurna kise- na kraju radne HR BEI
lina: 1.5 g/g kreati- | smjene
nina
(Urin)
aluminijev prah (stabilizi- | 7429-90-5 Aluminij (Aluminij): | na kraju radne HR BEI
ran) 200 pg/L smjene
(Urin)
Izvedena razina bez djelovanja (DNEL) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:
Naziv tvari Konacéna upot- | Nagini izlozeno- | Potencijalni u€inci na | Vrijednost
reba sti zdravlje
ugljikovodici, C9-C12, | Radnici Inhalacija Dugorocni sustavni 330 mg/m3
n-alkani, izoalkani, ci- ucinci
kli¢ni, aromati (2-
25%)
Potrosaci Inhalacija Dugoroéni sustavni 71 mg/m3
ucinci
Radnici Kozno Dugoroéni sustavni 44 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potrosaci Kozno Dugorocni sustavni 26 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potrosaci Oralno Dugorocni sustavni 26 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
reakcijska smjesa etil- | Radnici Inhalacija Dugorocni sustavni 77 mg/m3
benzena, m-ksilena i ucinci
p-ksilena
Potrosaci Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- 65,3 mg/m3
ginci
Radnici Inhalacija Akutni sustavni u- 442 mg/m3
ginci
Radnici Inhalacija Akutni lokalni uginci 289 mg/m3
Potrosaci Inhalacija Akutni sustavni u- 260 mg/m3
ginci
9/26
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Radnici Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- 221 mg/m3
éinci
Potrosaci Inhalacija Dugoroc¢ni sustavni 14,8 mg/m3
ucinci
Potro$aci Inhalacija Akutni lokalni uéinci 260 mg/m3
Potro3aci Kozno Dugoroc€ni sustavni 108 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potro3aci Oralno Dugoroc€ni sustavni 16 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Radnici Kozno Dugorocni sustavni 180 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
n-butil-acetat Radnici Inhalacija Akutni sustavni u- 600 mg/m3
¢inci
Radnici Inhalacija Akutni lokalni uginci 600 mg/m3
Radnici Inhalacija Dugorocni sustavni 48 mg/m3
ucinci
Radnici Inhalacija Dugoroc¢ni lokalni u- 300 mg/m3
¢inci
Potrosaci Inhalacija Akutni sustavni u- 300 mg/m3
ginci
Potro3aci Inhalacija Akutni lokalni u€inci 300 mg/m3
Potro3aci Inhalacija Dugoroéni sustavni 12 mg/m3
ucinci
Potrosaci Inhalacija Dugoroéni lokalni u- 35,7 mg/m3
ginci
Potrosaci Kozno Dugoroéni sustavni 3,4 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potrosaci Kozno Akutni sustavni u- 6 mg/kg tjele-
¢inci she te-
Zine/dan
Potrosaci Oralno Dugorocni sustavni 2 mg/kg tjele-
ucinci she te-
Zine/dan
Potrosaci Oralno Akutni sustavni u- 2 mg/kg tjele-
¢inci she te-
Zine/dan
Radnici Kozno Dugorocni sustavni 7 mg/kg tjele-
ucinci she te-
Zine/dan
Radnici Kozno Akutni sustavni u- 11 mg/kg tje-
ginci lesne te-
Zine/dan
ugljikovodici, C9 aro- | Radnici Inhalacija Dugoroéni sustavni 150 mg/m3
mata udinci
10/ 26
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Radnici Oralno Dugoro¢ni sustavni 150 mg/m3
ucinci
Potrosaci Inhalacija Dugotrajna izloze- 32 mg/m3
nost
Radnici Kozno Dugoroc¢ni sustavni 25 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
Potro3aci Kozno Dugoroc€ni sustavni 11 mg/kg tje-
ucinci lesne te-
Zine/dan
aluminijev prah (stabi- | Radnici Inhalacija Dugotrajna izloze- 3,72 mg/m3
liziran) nost
Radnici Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- 3,72 mg/m3
ginci
Oralno Dugorocni sustavni 3,95 mg/kg
ucinci tielesne te-
Zine/dan
butan-1-ol Radnici Inhalacija Dugoro¢ni lokalni u- | 310 mg/m3
¢inci
Potrosaci Inhalacija Dugorocni sustavni 55,357 mg/m3
udinci
Potro3aci Inhalacija Dugoroéni lokalni u- 155 mg/m3
ginci
Potrosaci Kozno Dugoroéni sustavni 3,125 mg/kg
udinci tjelesne te-
Zine/dan
Potro3aci Oralno Dugoroéni sustavni 1,562 mg/kg
udinci tjelesne te-
Zine/dan

Predvidena koncentracija bez djelovanja (PNEC) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

Naziv tvari Odjel za okoli$ Vrijednost
reakcijska smjesa etilbenzena, Zemlja 2,31 mg/kg suhe
m-ksilena i p-ksilena teZine (s.t.)
Morska voda 0,327 mgl/l
Slatka voda 0,327 mgl/l
Talog u moru 12,46 mg/kg
suhe teZine (s.t.)
Talog u slatkoj vodi 12,46 mg/kg
suhe teZine (s.t.)
Postrojenje za obradu fekalija 6,58 mg/l
Isprekidano koriStenje/otpustanje 0,327 mgl/l

n-butil-acetat

Zemlja

0,0903 mg/kg
suhe teZine (s.t.)

Morska voda

0,018 mg/l

Slatka voda

0,18 mg/l

Talog u moru

0,0981 mg/kg
suhe teZine (s.t.)
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Talog u slatkoj vodi 0,981 mg/kg

Postrojenje za obradu fekalija 35,6 mg/l
Isprekidano koriStenje/otpustanje 0,36 mg/l
aluminijev prah (stabiliziran) Postrojenje za obradu fekalija 20 mg/l

butan-1-ol Zemlja 0,0166 mg/kg
suhe tezine (s.t.)
Morska voda 0,0082 mg/l
Slatka voda 0,082 mg/l

Talog u moru 0,0324 mg/kg

Talog u slatkoj vodi 0,324 mg/kg

Postrojenje za obradu fekalija 2476 mgll

Isprekidano koristenje/otpustanje 2,25 mg/l

8.2 Nadzor nad izlozenoscu

Oprema za osobnu zastitu
Zastita ociju

Zastita ruku

Napomene

Zastita koze i tijela

Zastita organa za disanje

Oprema mora biti u skladu s europskom normom za osobnu
zastitu ociju (EN 166)

Boca za ispiranje ociju s Cistom vodom

Usko prianjajuce sigurnosne naocale s okruglim staklima
Nositi titnik za lice i zastitno odijelo ukoliko se pojave neuo-
bi¢ajene teSkoce pri obradi.

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propus-
nosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavlja¢ ruka-
vica. Takoder vodite racuna o specifi¢nim lokalnim uvjetima u
kojima se proizvod rabi, kao $to su opasnost od posjeklina, a-
brazija, vrijeme dodira.

Nepropusna odjec¢a

Odabrati zastitu za tijelo prema kolicini i koncentraciji opasne
tvari na radnom mjestu.

Nosite respirator preko cijelog lica u skladu s normom EN136
s filtrom tipa AP2 ili boljim.

Samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlace-
nim zrakom (EN 137)

Kod stvaranja aerosola i magle, rabiti provjereni filtar za zas-
titu disanja.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizi¢ko stanje

Boja

Miris

Prag osjetljivosti mirisa

Tekucina

Prema oznaci proizvoda
karakteristiCan

Nema raspolozivih podataka
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Tocka topljenja/Tocka toplje-
nja

Vreliste/podrucje vrenja

Gornja granica eksplozivnosti
/ Gornja granica zapaljivosti

Donja granica eksplozivnosti /
Donja granica zapaljivosti

Plamiste

Temperatura paljenja

Temperatura raspada

pH

Viskoznost
Viskoznost, kinematicka

Topivost(i)
Topljivost u vodi
Topivost u drugim sred-
stvima za otapanje
Koeficijent raspodijele n-okta-
nol/voda

Tlak pare

Relativna gustoca

Gustoca

-47,9-13,3°C
(metoda izracuna (glavne komponente, najniza vrijednost))

138 - 141,4 °C (metoda izracuna (glavne komponente, najniza

vrijednost))

6,6 %(V) (metoda izraCuna (glavne komponente, najveca vri-
jednost))

1,1 %(V) (metoda izracuna (glavne komponente, najveca vri-
jednost))

25°C
(metoda izracuna (glavne komponente, najniza vrijednost))

465 - 525 °C
(metoda izracuna (glavne komponente, najvecéa vrijednost))

Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema u-
putama.

Nema raspolozivih podataka

> 21 mm2/s (40 °C)

Netopivo
Nema raspolozivih podataka

log Pow: 2,77 - 3,15
(metoda izraCuna (glavne komponente, najvecéa vrijednost))

8,21 hPa
(metoda izracuna (glavne komponente, najvecéa vrijednost))
(20 °C)

1,00
(metoda izracuna (glavne komponente, najvecéa vrijednost))

1,00 - 1,050 g cm3 (23 °C)
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9.2 Ostale informacije
Nema raspolozivih podataka
ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.
10.2 Kemijska stabilnost
Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.
10.3 Moguénost opasnih reakcija
Opasne reakcije . Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema u-

putama.
Pare mogu stvoriti eksplozivnu smjesu s zrakom.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Uvjeti koje treba izbjegavati . Toplina, plamenovi i iskre.

10.5 Inkompatibilni materijali
Materijali koje treba izbjega- . Neprimjenjivo
vati

10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksicnost

Proizvod:

Akutna oralna toksi¢nost . Procjena akutne toksi¢nosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izracunavanja

Akutna toksiCnost priudisa- : Procjena akutne toksi¢nosti: > 20 mg/l

nju Vrijeme izlaganja: 4 h
Atmosfera ispitivanja: para
Metoda: Metoda izraunavanja

Akutna kozZna toksi¢nost . Procjena akutne toksi¢nosti: > 2.000 mg/kg

Metoda: Metoda izraunavanja
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reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): >= 8.700 mg/kg

Akutna toksi¢nost pri udisa- : Atmosfera ispitivanja: para

nju Ocjena: Komponenta/mjes$avina je umjereno otrovna nakon

kratkog udisanja.
Akutna kozna toksi¢nost . Ocjena: Komponenta/mjeSavina je umjereno otrovna nakon
jednog kontakta s kozom.

n-butil-acetat:

Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): >= 10.760 mg/kg

Akutna kozna toksi¢nost . LD50 (Zec): >= 5.000 mg/kg

ugljikovodici, C9 aromata:

Akutna kozna toksi¢nost : LD50 (Zec): > 3.160 mg/kg

butan-1-ol:

Akutna oralna toksi¢nost . Ocjena: Komponenta/mjeSavina je umjereno otrovna nakon

jednog gutanja.

LD50 oralno (Stakor): > 2.000 mg/kg

Akutna toksinost pri udisa- : LC50 (Stakor): > 5 mgl/l
nju Atmosfera ispitivanja: para
Akutna kozna toksi¢nost . LD50 (Zec): > 2.000 mg/kg

kobaltova sol neodekanske kiseline:

Akutna oralna toksi¢nost . Ocjena: Komponenta/mjeSavina je umjereno otrovna nakon
jednog gutanja.

Nagrizanje/nadrazivanje koze

Proizvod: NadraZuje koZu.

Sastojci:

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:
Rezultat : nadrazujuce
butan-1-ol:
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Rezultat :  nadrazujuce

Ozbiljno ostecenje oka/nadrazivanje oka

Proizvod:

Napomene . Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Sastojci:

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Rezultat . Nadrazaj ociju

butan-1-ol:

Rezultat . Nagrizajuce

Preosjetljivost koze ili diSnih puteva

Sastojci:

kobaltova sol neodekanske kiseline:

Rezultat :Vjerojatnost ili dokaz iritacije koze kod ljudi

Specificna toksi€nost za ciljne organe/sustavna toksiénost (jednokratna izlozenost)

Sastojci:
ugljikovodici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, aromati (2-25%):
Ocjena :  MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:
Ocjena :  MoZe nadraziti diSni sustav.

n-butil-acetat:
Ocjena :  MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

teski benzin (nafta), hidroobraden teski; niskovrijuéi hidroobraden benzin:
Ocjena . Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

ugljikovodici, C9 aromata:

Ocjena . Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Ocjena . Moze nadraziti didni sustav.
16/ 26
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butan-1-ol:
Ocjena . Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Ocjena . Moze nadraziti diSni sustav.
Specifi€na toksi€nost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)
Sastojci:
ugljikovodici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, aromati (2-25%):
Ocjena : Uzrokuje oSteéenje organa tijekom produljene ili ponavljane

izlozenosti.

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Ocjena . Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili po-
navljane izlozenosti.

kobaltova sol neodekanske kiseline:

Ocjena : Tvar ili mje8avina klasificirana je kao poseban ciljani organski
otrov, viSestruka izloZenost, kategorija 1.

Aspiracijska toksi€nost

Sastojci:
ugljikovodici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli¢ni, aromati (2-25%):

MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:
MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.

teski benzin (nafta), hidroobraden teski; niskovrijuéi hidroobraden benzin:
MoZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.

ugljikovodici, C9 aromata:
Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u diSni sustav.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:
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Ocjena . Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da i-

maju svojstva endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), pro-
pisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograniCavanju
kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU)
2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od

0,1% ili vise.
Dodatni podaci
Proizvod:
Napomene : Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtogla-

vica, umor, mucnina i povrac¢anje.

Koncentracije vidno iznad OEL vrijednosti mogu uzrokovati
narkoti€¢no djelovanje.

Otapala mogu odstraniti koznu masnocu.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksi¢nost
Sastojci:
ugljikovodici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli€ni, aromati (2-25%):

Procjena ekotoksikologije

Kroni€na toksi€nost u vode- : Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim u&incima.
nom okoliSu

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Otrovnost za ribe . LC50 (Ribe): >=1 - 10 mg/I

Toksi¢nost za daphnie i . LC50 (Daphnia (Dafnija- planktonski raci¢)): >=1 - 10 mg/I
druge vodene beskraljez-

njake

Toksi¢nost za mikroorgani- . ECH50 (Bakterije): >=1 - 100 mg/I|

zme

n-butil-acetat:

Toksi¢nost za alge/vodene : NOEC (Desmodesmus subspicatus (Zelena alga)): > 200 mg/|
biljke
EC50 (Desmodesmus subspicatus (Zelena alga)): >= 647,7
mg/|
Vrijeme izlaganja: 72 h

Toksi¢nost za mikroorgani- . IC50 (Tetrahymena pyriformis (Trepetljikasi)): 356 mg/l
zme Vrijeme izlaganja: 40 h

ugljikovodici, C9 aromata:
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Otrovnost za ribe :  LC50 (Ribe): >=9,2 mg/I
Vrijeme izlaganja: 96 h
Toksi¢nost za daphnie i . EC50 (Daphnia (Dafnija- planktonski raci¢)): >= 3,2 mg/l
druge vodene beskraljez- Vrijeme izlaganja: 48 h
njake
Procjena ekotoksikologije
Kroni¢na toksi¢nost u vode- : Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
nom okoliSu
butan-1-ol:
Otrovnost za ribe . LC50 (Ribe): > 1.000 mg/l
Toksi¢nost za daphnie i :  LC50 (Daphnia (Dafnija- planktonski raci¢)): > 1.000 mg/|
druge vodene beskraljez-
njake
Toksi¢nost za mikroorgani- . EC50 (Bakterije): > 1.000 mg/I
zme
kobaltova sol neodekanske kiseline:
Procjena ekotoksikologije
Kroniéna toksiénost u vode- : Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

nom okoliSu

12.2 Postojanost i razgradivost

Sastojci:

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Biorazgradljivost . BioloSki vrlo razgradljivo.
Fotodegradacija . Raspada se brzo u dodiru sa svjetlom.

n-butil-acetat:

Biorazgradljivost . Rezultat: Biorazgradivo
BioloSka razgradnja: 83 %
Vrijeme izlaganja: 28 d
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 301D

Stabilnost u vodi . Poluzivot razgradnje: 78 d
pH: 8
Sporo hidrolizira.
Fotodegradacija . Raspada se brzo u dodiru sa svjetlom.
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12.3 Bioakumulacijski potencijal

Sastojci:

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Bioakumulacija . Faktor biokoncentracije (BCF): 25,9
Bioakumulacija je malo vjerojatna.

Koeficijent raspodjele n-okta- : log Pow: 2,77 - 3,15
nol/voda

n-butil-acetat:

Bioakumulacija . Faktor biokoncentracije (BCF): 15
Bioakumulacija je malo vjerojatna.

Koeficijent raspodjele n-okta- : log Pow: 1,81
nol/voda

ugljikovodici, C9 aromata:

Koeficijent raspodijele n-okta- : log Pow: <4
nol/voda

butan-1-ol:

Koeficijent raspodijele n-okta- : log Pow: 0,785
nol/voda

12.4 Pokretljivost u tlu

Sastojci:

reakcijska smjesa etilbenzena, m-ksilena i p-ksilena:

Distribucija izmedu okolisnih  : Koc: 537, log Koc: 2,73

cjelina Umijereno pokretno u tlu
Proizvod isparava iz tla.

Stabilnost u tlu : Vrijeme disipacije: 23 d

Postotak disipacije: 50 % (DT50)

ugljikovodici, C9 aromata:

Pokretljivost . Prosjek (sredina): Zrak
Sadrzaj: 92,9 %

Prosjek (sredina): Voda
Sadrzaj: 3,5 %

Prosjek (sredina): Zemlja
Sadrzaj: 1,9 %

Prosjek (sredina): Sediment
Sadrzaj: 1,8 %
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Distribucija izmedu okoliSnih
cjelina

Koc: 1,71 - 14,70
Pokretno u tlu

Proizvod je netopiv i pluta na vodi.

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:
Ocjena

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:
Ocjena

12.7 Ostali Stetni uéinci

Proizvod:
Dodatni ekoloski podaci

Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju pos-
tojanim, bioakumuliraju¢ima i toksi¢nima (PBT), ili jako posto-
janim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1%
ili vise.

Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da i-
maju svojstva endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), pro-
pisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograni€avanju
kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU)
2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od
0,1% ili vise.

U slu€aju neprofesionalnog rukovanija ili odlaganja, moze dodéi
do opasnosti za okolis.
Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada
Proizvod

Kontaminirana ambalaza

Kod otpada

Proizvod ne smije uéi u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.
Umijetna jezerca, rijeke ili jarci se ne smiju zagadivati s kemij-
skim ili rabljenim spremnicima.

PoSaljite ovlastenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.

Isprazniti preostali sadrza;.

Odlagati kao neupotrijebljen proizvod.

Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.
Prazna bacva se ne smije spaljivati ili rezati plamenom.

08 01 11*, otpadne boje i lakovi koji sadrze organska otapala
ili druge opasne tvari
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ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1263
UN 1263
UN 1263
UN 1263
UN 1263

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Skupina pakiranja

ADN

Skupina pakiranja
Klasifikacijski kod
Opasnost br.
Naljepnice

ADR

Skupina pakiranja
Klasifikacijski kod
Opasnost br.

Naljepnice

Kod restrikcije za prijevoz u
tunelima

RID
Skupina pakiranja
Klasifikacijski kod

BOJE
BOJE
BOJE
PAINT

Paint

w W W w w

1]
F1
30

I
F1
30

3
(DIE)

1]
F1
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Opasnost br. : 30

Naljepnice . 3

IMDG

Skupina pakiranja ||

Naljepnice . 3

EmS Kod F-E, S-E

IATA (Teret)

Upute o pakiranju (teretnia- : 366

vion)

Uputa o pakiranju (LQ) © Y344

Skupina pakiranja ]

Naljepnice . Flammable Liquids (zapaljive tekucine)

IATA (Punik)

Upute o pakiranju (putnicki a- : 355

vion)

Uputa o pakiranju (LQ) . Y344

Skupina pakiranja ol

Naljepnice . Flammable Liquids (zapaljive tekucine)

14.5 Opasnosti za okolis

ADN

Opasno za okoli$ © ne
ADR

Opasno za okoli$ © ne
RID

Opasno za okoli$ : he
IMDG

Morski zagadivac © ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Ovdje navedena klasifikacija(e) transporta su samo u informativne svrhe, i isklju€ivo na temelju
svojstava nezapakiranog materijala kako je opisano u ovom Sigurnosno-tehni¢kom listu. Klasifi-
kacije transporta mogu varirati ovisno o nacinu transporta, veli¢inama pakiranja i promjenama u
regionalnim ili drzavnim propisima.

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a
Ne primjenjuje se za isporucen proizvod.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autoriza- . Neprimjenjivo
ciju (Clanak 59).
Uredba (EZ) br 1005/2009 o tvarima koje oSte¢uju ozon- : Neprimjenjivo
ski sloj
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Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim one€i- : Neprimjenjivo
S¢ujucim tvarima (preinaka)
REACH - Popis tvari koje podlijezu odobrenju (Prilog . Neprimjenjivo
XIV)

Seveso lllI: Direktiva 2012/18/EU Europskog P5c ZAPALJIVE TEKUCINE
parlamenta i Vije¢a o kontroli velikih nesre¢a u-
klju€ujuci opasne tvari.

34 Naftni proizvodi: (a) benzin i
nafta, (b) kerozin (ukljuéujuéi i
mlazna goriva), (c) plinska ulja (u-
klju€ujuci dizel goriva, loZiva ulja
za domacinstvo i mijeSajuci tokovi
plinskog ulja), (d) teska loziva u-
lja, (e) alternativna goriva sluze u
iste svrhe, a sa sli¢nim svojstvima
u pogledu zapaljivosti i opasnosti
za okolis, kao proizvodi iz to¢aka
(a) do (d)

Hlapivi organski spojevi . Direktiva 2004/42/EZ
Sadrzaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 500 g/l

15.2 Procjena kemijske sigurnosti
Za ovu tvar nije potrebna procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Cjelovit tekst H-oznaka

H226 : Zapaljiva tekucina i para.

H302 . Stetno ako se proguta.

H304 : MozZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u didni sustav.

H312 . Stetno u dodiru s koZzom.

H315 : Nadrazuje koZzu.

H317 :  MozZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.

H318 . Uzrokuje teSke ozljede oka.

H319 . Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H332 . Stetno ako se udie.

H335 :  Moze nadraziti diSni sustav.

H336 . Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H372 :Uzrokuje oSteéenje organa tijekom produljene ili ponavljane
izloZenosti.

H373 :  MozZe uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili po-
navljane izloZenosti.

H411 . Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim u&incima.

H412 . Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ugincima.
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EUH066 . Ponavljano izlaganje moze prouzro€iti suSenje ili pucanje
koze.
Cjelovit tekst ostalih skracenica
AK. toks. : Akutna toksi¢nost
Aspir. toks. . Opasnost od aspiracije
Derm. senz. . lzazivanje preosjetljivosti — koza
Kron. toks. vod. okol. . Dugotrajna (kroni¢na) opasnost za vodeni okoli$
Nadraz. koza . Nadrazivanje koze
Nadraz. oka . Nadrazujuée za oko
Ozlj. oka . TeSka ozljeda oka
TCOJ . Specifitna toksi¢nost za ciljane organe — jednokratno izlaga-
nje
TCOP . Specifitna toksi¢nost za ciljane organe - ponavljano izlaganje
Zap. tek. . Zapaljive tekucine
2000/39/EC : Europa. Direktiva Europske komisije 2000/39/EC o uspostavi
prve liste indikativnih grani¢nih vrijednosti za profesionalnu
izloZzenost
2004/37/EC :  Europa. Direktiva 2004/37/EC o zastiti radnika od rizika zbog
izloZenosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
2019/1831/EU : Europa. Direktiva Komisije 2019/1831/EU o utvrdivanju petog
popisa indikativnih grani¢nih vrijednosti profesionalne izloZe-
nosti
HR BEI : Hrvatska. BioloSke grani¢ne vrijednosti
HR OEL . Hrvatska. Pravilnik o za$titi radnika od izloZzenosti opasnim ke-

mikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izlozenosti i biolo-
Skim grani¢nim vrijednostima.

2000/39/EC / TWA :  Grani¢na vrijednost - osam sati
2000/39/EC / STEL :  Grani¢ne vrijednosti - kratkotrajno
2004/37/EC | TWA : Ogranicenje dugotrajnog izlaganja
2019/1831/EU / TWA :  Grani€na vrijednost - osam sati
2019/1831/EU / STEL : Graniéne vrijednosti - kratkotrajno

HR OEL / KGVI . Kratkoro&ne graniéne vrijednosti izloZenosti
HR OEL / GVI : grani¢na vrijednost izloZzenosti

ADN - Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;
ADR - Sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AlIC - Australski popis in-
dustrijskih kemikalija; ASTM - Americko drustvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP
- Uredba o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen,
mutagen ili reproduktivno toksi¢an; DIN - Standard Njemackog instituta za standardizaciju; DSL -
Popis domacih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europ-
ske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa ucitavanja povezana s
x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeée i nove kemijske tvari (Japan); ErCx -
Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno uskladen sustav; GLP -
Dobra laboratorijska praksa; IARC - Medunarodna agencija za istrazivanje raka; IATA - Meduna-
rodna udruga za zraéni prijevoz; IBC - Medunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji
prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora;
ICAO - Medunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojecih kemijskih
tvari u Kini; IMDG - Medunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Medunarodna
pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); I1SO -
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Medunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojec¢ih kemikalija Koreje; LC50 -
Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane
populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Medunarodna konvencija o sprje¢avanju oneci-
Séenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugacije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan)
koncentracija ucinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina u¢inka; NOELR - Nije primje-
tan ucinak stope ucitavanja; NZloC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za
ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprie€avanja onecis¢enja; PBT
- Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina;
(Q)SAR - (Kvantitativho) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Eu-
ropskog parlamenta i Vije¢a o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija; RID -
Propisi 0 medunarodnom prijevozu opasnih tvari zeljeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature
raspadanja; STL - Sigurnosno tehnicki list; SVHC - posebno zabrinjavajuca tvar; SVHC - posebno
zabrinjavajuca tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeéi popis kemij-
skih tvari; TRGS - Tehnicka pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD);
UN - Ujedinjenl narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Dodatni podaci

Razvrstavanje mjeSavine: Postupak razvrstavanja:

Zap. tek. 3 H226 Na temelju podataka o proizvodima ili
procjene

Nadraz. koza 2 H315 Metoda izraGunavanja

Nadraz. oka 2 H319 Metoda izraCunavanja

TCOJ 3 H336 Metoda izraCunavanja

TCOP 1 H372 Metoda izraCunavanja

Kron. toks. vod. okol. 3 H412 Metoda izraCunavanja

Materijalni kodovi (skupno) 430491 , 430542

za koje je dokument relevan-

tan

Podaci u ovom sigurnosno-tehni¢kom listu odgovaraju nasim saznanjima, informacijama i uvjere-
njima na dan izdavanja istog. Informacije sadrzane u njemu, dane su samo kao smjernice za si-
gurno rukovanije, upotrebu, postupanje, skladistenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili
specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isklju¢ivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nuzno vazeci za
istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom pos-
tupku koji nije specificiran u tekstu.
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