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VRSTA PROIZVODA 
Boja izrađena na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu. 
 
NAMJENA 
Izrada horizontalnih tankoslojnih oznaka na prometnicama. 

 
SVOJSTVA 
• dobro prianja na asfalt i beton 
• otporna je na habanje 
• postojana prema utjecaju vode, soli i motornih ulja 
• postojana na temperaturama od -20 °C do +70 °C 

 
VISKOZNOST 
45-55 s (DIN 53211, 20 °C, ∅ 6 mm) 

 
GUSTOĆA 
1500 ± 50 kg/m3 

 
SUHA TVAR (TEŽ. %) 
min. 70% 
 
TEMPERATURA PRIMJENE 
+10 °C do +30 °C, rel. vlažnost zraka max. 85% 

 
ASORTIMAN 
Proizvodi se u bijeloj boji. 

 
NIJANSIRANJE 
Ne može se nijansirati. 
 
 

  

SIGNOLIT 
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RAZRJEĐIVANJE 
Razrjeđuje se RAZRJEĐIVAČEM 8S na sljedeći način: 
• do 5% razrjeđivača za radove pri temperaturi 10-15 °C  
• do 3% razrjeđivača pri temperaturi 15-30 °C 

 
OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU 
Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i bez masnoća. 
Temperatura podloge ne smije biti niža od temperature zraka, niti viša od + 45 °C. 

 
NAČIN NANOŠENJA 
Specijalnim strojevima za izradu tankoslojnih oznaka na cestama, kistom (četkom), krznenim valjkom 
ili štrcanjem. 

 
SUŠENJE 
• suho na prašinu za 10 min             
• suho za 30 min 
• vrijedi za temperaturu zraka i podloge 10-30 °C i relativnu vlažnost zraka 40-80% 

 
UTROŠAK 
Za optimalnu debljinu suhog filma od 300 µm (debljina mokrog filma 400 µm) utrošak iznosi oko 
0,40 l/m2 (640 g/m2).  

 
REFLEKSIJA SVJETLA 
Refleksija svjetla (noćna vidljivost) postiže se posipanjem boje staklenim kuglicama SIGNOLIT 
PERLE (oko 190 g/m2) najviše 5 sekundi nakon nanosa boje. 

 
PAKOVANJE 
Limena ambalaža á 0,75, 4 i 20 l. 

 
USKLADIŠTENJE 
U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. 
Trajnost: 24 mjeseca. 
 


